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C13 - C14 Powerkabel Datenblatt

IEC-Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung. Die perfekte L6sung zur Stromverbindung lhrer Gerite.

TwyLock® C13 - C14, 250V, 10A, HO5VV-F-3G-1.0mm?, SUITW-17AWG-3C-105°C, Hybrides Kabel fiir EU und US

Bestellnummer Beschreibung

» Einfaches Handling.
RNO0321 TwyLock C13 - C14, 1.0m, schwarz

TwyLock C13 - C14, 1.0m, rot
TwyLock C13 - C14, 1.0m, blau

Automatische Ver- und Entriegelung auf beiden
Seiten.

» Einfacher Mechanismus an beiden Enden.
TwyLock C13 - C14, 2,0m, schwarz

TwylLock C13 - C14, 2,0m, rot
TwyLock C13 - C14, 2,0m, blau

> Starke Haltekraft.
Ideal fir Umgebungen, die anfallig fir eine

versehentliche Trennung sind.
TwyLock C13 - C14, 3.0m, schwarz

TwyLock C13 - C14, 3.0m, rot
TwyLock C13 - C14, 3.0m, blau

» Twylock® Kabel sind
TUV/VDE und UL zertifiziert.

» Ubersichtliche Infrastruktur durch verschiedene
Kabellangen und -Farben. Strompfade lassen
sich so visuell darstellen.

» An beiden Kabelenden sind Seriennummern zur
einfachen Identifizierung angebracht.

» Kabel werden gerollt geliefert und
nicht geknickt.

Bestellungen und Lieferungen nur fur Gewerbe, Behorden und 6ffentliche Einrichtungen.

Bei Fragen zu lhrer Bestellung oder Angebotsanforderung kontaktieren Sie uns bitte unter:
E-Mail: info@procom-data.de Telefon: 08141 3666 427



